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EL PODER NEMATICIDA DE LA PRESIÓN OSMÓTICA 
( POR EL ING. AGRÓNOMO   MANUEL ALBERTO VASSALLO. - 1968. ) 

 

VADEMÉCUM 

(Para el cálculo de la Presión Osmótica en las Soluciones de suelo) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SUELO 
 

 

1.- DETERMINACIONES EDAFOLÓGICAS PREVIAS 
Suelo tipo de la Chacra Experimental Centro de Investigaciones Nematológicas 
Arenas Rojas, (Sandy Soil) pobres en materia orgánica, sueltas, sin estructura 
edafológica, muy elevada permeabilidad, y retención del agua freática en 
períodos de lluvias intensas. Contenido  limo arcilloso, floculante, disociable. - 

 

 

 

1.1.- CÁLCULO  DE  LA  DENSIDAD  APARENTE  DEL  SUELO: 
 

VOLUMEN:  1.Litro (1000 cc.) de Suelo Seco, pesan.............1.674 gramos 
                                                    

DENSIDAD APARENTE = PESO/VOL = 1.674 g./ 1000cc = D. AP. =1, 674. 

-
 

 
 
 
 
1.2.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CAMPO (FIELD CAPACITY) 

(CANTIDAD DE AGUA POR VOLUMEN DE SUELO A SATURACIÓN) 

 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA A SATURACIÓN: 
(Se agregaron 500,69 cc. de agua hasta llegar al punto de saturación) 

 

VERIFICACIÓN :  PESO DE LA MUESTRA SATURADA = 2.174, 69 g. 

                                 PESO DE LA MUESTRA SECA             = 1.674, 00 g.  

                                 DIFERENCIA PESO DEL AGUA. . . . .       500, 69 g.   

 
Sigue en pág. 3.-   
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IDENTIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 1.3.-DETERMINACIÓN VOLUMEN DE PARTÍCULAS DE SUELO : 

Surge de restar al volumen de Suelo, el Volumen del agua (1g = 1cc) 
 

 VERIFICACIÓN : VOLUMEN MUESTRA 1000. cc - 500, 69 = 499,31 cc 
 

VOLUMEN OCUPADO P/ LAS PARTÍCULAS DE SUELO = 499, 31 cc. 
 

 
   1.4.-DET./ PESO ESPECÍFICO LAS PARTÍCULAS DEL  SUELO: 

(Surge de la relación Peso/Volumen determinado en el punto 1.3.) 
 

VERIFICACIÓN: PESO MUESTRA SECA: (EN ESTUFA) = 1.298,30 g.- 
 

PESO ESPECÍFICO = P/V = 1.298,30 / 499,31 = 2,6 (PE) 
 

 

1.5.- DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD DEL SUELO:  (en %) 

 

100 - (Densidad Aparente / P. Específico del suelo x 100 )  = 
 

VOLUMEN DE POROS EN % = 100 - (1.674 / 2,6 x 100 ) = 35,61% 
 

NOTA: 5,6% DE LOS POROS ESTÁN OCUPADOS POR LA HUMEDAD HIGROSCÓPICA 
 

 

1.6.- PORCENTAJE DE HUMEDAD DETERMINADO AL PUNTO DE  
 

SATURACIÓN: 30% DE HUMEDAD 
( Valor promedio adoptado para el Punto de Saturación ) 

 

 

1.7.- VOLUMEN DE AGUA AL PUNTO DE SATURACIÓN:  
 

( FIELD - CAPACITY ) = 500, 69 cm
3
  VALOR  ADOPTADO.- 

 

 

CON ESTAS DETERMINACIONES BÁSICAS,  ES POSIBLE 

CALCULAR LA DOSIFICACIÓN DE LOS SOLUTOS PARA EL 

CONTROL  DE LOS NEMATODOS 

Sigue en pág. 4.- 
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PARÁMETROS PRELIMINARES: 
 

2.-PARA DESINFESTACIÓN MASIVA: 
CALCULADAS PARA SOLUCIONES DE "AGROAMMONIA" 

(Solución de Agua Amoniacal "Estabilizada" al 10%. de NH3) 
 

(VALORES EQUIPARABLES CON USO DE UREA CONTROLADO)  
 

(POR ACCION DE LAS UREASAS, LA UREA GENERA 2 MOLECULAS. DE AMONÍACO) 

 

2.1.- PROFUNDIDAD DE LOS TRATAMIENTOS: Los resultados 

Experimentales, indican como óptima, una penetración de 20 cm. de 

profundidad. A los fines de este VADEMÉCUM, adoptaremos una 

profundidad de 10 centímetros, lo cual simplificará la ejemplificación del 

procedimiento de cálculo.- 

 

 

2.2- GRÁFICO ILUSTRATIVO Figura 1: Utilizando Agua Amoniacal 

Estabilizada. ("Agroammonia")  Figura 4: Utilizando "Urea", fertilizante al 

50%) . Se describe el procedimiento a seguir para determinar los parámetros 

de concentración del soluto a utilizar, (NH
3+

 ó Urea) a fin de lograr un nivel 

de Presión Osmótica controlada, al inicio de la operación, vale decir con el 

suelo en el "límite líquido" de saturación por efectos del riego.- 

 

 

2.3.-  VOLUMEN DE AGUA  EN EL  PUNTO DE SATURACIÓN: Para una 

profundidad de 10 centímetros: Ver Gráfico Columna 3 (Humedad cm
3
) 

Siempre para el suelo arenoso considerado.- 

 
 

Vol. de agua a saturación  = 500 cc  x Litro de suelo.- 
 

1m2 = 100 dm2 x 0,5 Litros  = 50 litros/por m2 . 
 

 
PARA DESINFESTAR 1m2 SE NECESITAN 50 LITROS DE AGUA 
ADICIONAL, A FIN DE LOGRAR UNA PENETRACIÓN DE 10 cm. DE 
PROFUNDIDAD, DEL SOLUTO UTILIZADO COMO NEMATICIDA.- 

 

 
Sigue en pág 5.- 

 



EL PODER NEMATICIDA DE LA PRESIÓN OSMÓTICA 
POR EL ING. AGR.  MANUEL ALBERTO VASSALLO. 1968) 

 

                                    VADEMÉCUM                            Pág. 5.- 
 

INSTRUCTIVO: 
 

2.4.- PERCOLACIÓN Y ADSORCIÓN: Se producen naturalmente a medida 

que la gravedad y las cargas polares de la Solución del Suelo, van generando 

ambos procesos. El efecto de "percolación", provoca el drenaje del agua 

hacia la profundidad, hasta que el efecto de las fuerzas capilares de los poros 

del suelo, neutralizan su descenso. A este efecto de retención del agua, se 

suma el "Electrostático", ó de "Cargas Polares". En el caso del NH
3+

, la 

solución de agua amoniacal "estabilizada", tiene un alto contenido de carga 

polar, por lo cual en un medio ácido, como son los suelos arenosos existentes 

en Corrientes, el ión amonio,( NH
4+

) queda fijado por efecto electromagnético 

a las micelas del suelo con carga negativa (-) En el caso de la "Urea", el 

efecto de adsorción es mucho más leve, al inicio del tratamiento, y las 

soluciones penetran más profundamente, hasta que las retiene por efecto 

capilar, la tensión superficial del agua.- 

2.5.- EL EFECTO DE LAS UREASAS: Sobre la "ureaò, utilizada como 

nematicida, las "ureasas" se encargan de disociar la molécula de Diamida, 

hidrolizándola y llevándola a Amidas y Aminas, para finalmente, generar dos 

moléculas del amoníaco. (NH
3+

) Pero como el amoníaco naciente, no puede 

permanecer en estado gaseoso en presencia del agua, se convierte 

instantáneamente en amonio. Este ión (NH
4
)

+ 
a su vez, es fijado por efecto de 

su carga polar, en la micela de suelo con carga contraria, con lo cual el efecto 

nematicida, se multiplica sensiblemente, a partir del momento en que la 

"urea", se convierte en amonio. El efecto nematicida aumenta 

exponencialmente, por el nivel de concentración de amoníaco (para el caso 

hidróxido de amonio) que genera, y esto produce un efecto esterilizante en el 

suelo tratado.- 

2.6.- EL EFECTO DE LA EVAPOTRASPIRACIÓN: Es altamente 

significativo en los niveles superficiales del suelo. Se produce naturalmente, a 

medida que evaporación del agua del suelo, por efecto de la radiación solar y 

el calor acumulado, se suma a los efectos de la gravedad. Esta evaporación del 

agua, conlleva la evaporación (gasificación) del amoníaco, contenido en el 

agua libre del suelo, é incluso, en el contenido higroscópico de la micela del 

suelo. Esto degrada rápidamente el efecto nematicida de las soluciones del 

suelo, tratadas con amoníaco, a nivel superficial, con lo cual, algunas veces 

es, posible ver rápidas reinfestaciones superficiales, Esto no sucede con la 

úrea. En la fase inicial de su aplicación, el soluto, al no estar hidrolizado, 

actúa físicamente como un compuesto "no polar", por lo cual permanece sin 

alteración, en muchos casos el tiempo suficiente como para dar resultados 

óptimos de control.-                                                                   

 Sigue en pág. 6.- 
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3 .- MANEJO DEL  GRÁFICO ILUSTRATIVO: 
 

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMPOS: 
 

3.1.1.- AL PIÉ DEL GRÁFICO, se ubican dos campos: A la derecha, sobre 

el margen exterior, se leen los datos de IDENTIFICACIÓN DEL SUELO  a 

tratar. Porosidad, Peso Específico, (de las partículas de suelo, material sólido 

contenido en la muestra) y Densidad Aparente. (Peso de un litro - volumen - 

de la muestra) La forma de determinar estos valores se indican en los 

parágrafos 1 y siguientes del capitulo IDENTIFICACIÓN DEL SUELO. 

 

 3.1.2- PIE DEL GRÁFICO: (Lado izquierdo)  Se ubican los datos de la 

Concentración del Soluto a utilizar, (Para el caso ilustrado soluciones 

acuosas de amoníaco) en gramos por litro de agua del suelo. Estos datos, de 

la concentración de solutos en las soluciones de agua del suelo, 

corresponden a la Segunda Columna Vertical.- 

 

3.1.3.- PRIMERA COLUMNA VERTICAL: (lado izquierdo) Identifica el 

nivel de Presión Osmótica del agua del suelo, según varíe el contenido de 

Humedad, que se identifica en la Columna 3ª, a partir de la izquierda del 

gráfico. La referencia numérica de esta Primera Columna, está indicando la 

Presión Osmótica, en Kilos por centímetro cuadrado.- 

 

3.1.4.- SEGUNDA COLUMNA:  En la parte superior, se indica el contenido 

máximo de soluto, por litro de suelo. (Aclaramos: Por volumen de suelo 

muestra) Esta, es una constante preliminar, que se adopta a partir de las 

experiencias realizadas, indicando la concentración máxima de soluto en el 

agua del suelo, "Saturado" de agua.- En esta condición se produce el 

mínimo de Presión Osmótica, a partir del cual comienzan los efectos 

nematicidas.- 

En la parte inferior: De la Segunda Columna, se indican los valores de 

Presión Osmótica del agua del suelo, a distintos niveles de Humedad del 

suelo, indicados en la Columna 3º.- 

 

3.1.5.- TERCERA COLUMNA: Registra el contenido de agua, en la sub.-

columna izquierda y el Porcentaje de Humedad del suelo, (sub.-columna 

derecha) referido a unidades volumétricas. (Volumen  de la muestra de 

suelo, sobre volumen de agua contenido) referido en %.- 

 

Sigue en pág. 7.- 
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3.1.6.- CUARTA COLUMNA: Identifica las Floras Residuales encontradas 

en la muestra de "Suelo Tratado", estableciendo el nivel de Presión 

Osmótica, al cual el control de la infestación es efectivo. Esto se verifica a 

partir del 20%  ó menos, de humedad residual en el suelo. 

 

3.1.7.- QUINTA COLUMNA: Registra el porcentaje de Reducción de las 

Floras del Suelo, comparadas con la cantidad de especimenes encontrados 

en la muestra de "Suelo del Testigo". (Sin tratar) En esta Columna, puede 

apreciarse el diferente efecto de los solutos, sobre la Solución del agua del 

suelo, según sea un "electrolito" o "nó electrolito". Las primeras, como en 

el caso del Agua amoniacal, tienen polaridad, (carga polar), y las segundas, 

como en el caso de la "Úrea", al momento de prepararla, antes de ser 

hidrolizada por la ureasa del suelo, se comporta como una solución no 

polarizada, vale decir sin carga electrostática. 

 

3.1.8.- VALORACIÓN DE RESULTADOS: En el trabajo que origina este 

gráfico, se pueden encontrar los resultados obtenidos con otros solutos, tales 

como la Sacarosa, y la Glucosa y la Úrea. Como referencia, se indica que 

con 1,69.Kg/cm
2
 de P.O. , con un 20% de Humedad en el suelo, el control de 

la infestación, utilizando soluciones de amoníaco, alcanza al 46%, lo cual es 

altamente significativo, a la hora de cuantificar los rendimientos de los 

cultivos, desarrollados en suelos tratados. En el caso de la Úrea, este valor 

se logra con una P.O. de 2,26 Kg/cm
2
, que se alcanza cuando la disminución 

de la humedad del suelo, llega al 15%.- 

 

3.1.9.- INTERPRETACIÓN  BIOFÍSICA: La diferencia de respuesta para 

iguales niveles de Presión Osmótica, con distintos solutos, (tal el caso de la 

úrea respecto del amoníaco) se debe a la "carga polar" ó polaridad de la 

solución. Esta característica diferencia a los solutos que generan soluciones 

"neutras", de las que son "electrolitos". Las soluciones con carga polar, ó 

polarizadas, tienen mayor presión de difusión, lo cual les permite, (y esto 

sucede en la naturaleza) penetrar las capas hidrofílicas de la membrana 

biológica, venciendo la película de agua que la envuelve, cuya tensión 

superficial es muy alta,  alcanzando así las lipofílicas,  con las cuales 

reacciona, coagulándolas, resulta así, la destrucción de la acción protectora 

y reguladora de la membrana. Esto se visualiza en una coloración 

amarronada, típica.  

Sigue en pág. 8.- 
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4.- CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DEL SOLUTO NH
3. 

(EN  EL AGUA DEL SUELO, PARA UNA PROFUNDIDAD DE 10cm. ) 

 
4.1.- PARÁMETROS PRE-ESTABLECIDOS: 

 

4.1.1.-CONCENTRACIÓN DE SOLUTO: 430.ppm. de NH
3
, equivalen a 

430.mgr/litro de suelo. Esto es igual en la práctica a miligramos de 

"Hidróxido de Amonio". (Cuidado: son miligramos de soluto por litro de 

suelo = volumen de Suelo) (1 litro de Agua amoniacal Estabilizada con el 

10% de NH
3+

, aplicado por metro cuadrado de suelo concentran luego de la 

percolación más o menos 1 gramo de NH
3
 por decímetro cuadrado de suelo. 

En profundidad, para 10 centímetros-1.litro-de suelo, tenemos 1 (un) gramo 

de     NH
3+

, por volumen de suelo. O lo que es igual a 1000 miligramos de 

NH
3+  

)  Por efecto de la percolación, la solución penetra sin dificultad hasta 

los 20 centímetros de profundidad, (y algo más) quedando así un residuo de 

aproximadamente 500 miligramos de NH
3+

, adsorbidos en un litro de suelo, 

que es la cantidad máxima efectiva para un efecto nematicida apropiado. 

Esto equivale a suministrar una dosis de 430 mgr. (calculadas) de amoníaco 

por litro de suelo. En el caso de utilizar "Úrea" como soluto, la cantidad a 

utilizar será menor, en proporción, para lograr la concentración final de 

NH
3+

, porque la úrea produce 2 moléculas de NH
3
, por efecto de la 

hidrolización  por las ureasas.- 

 

 

4.1.2.- PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN: Para el ejemplo, adoptamos 

una profundidad de 10 cm. En caso de tomar mayor profundidad, la 

dosificación será proporcional al aumento de volumen del suelo a tratar. En 

este caso tomaremos como ejemplo una profundidad de 20 centímetros.-  

 

 

4.1.3.- DOSIFICACIÓN: De acuerdo a lo indicado en el punto 4.1.1.- la 

dosis total de soluto a aplicar por decímetro cúbico de suelo, será de 430 

miligramos. Esta dosis está contenida en 4,3 centímetros cúbicos de la 

solución de agua amoniacal utilizada. (ñAgroammoniaò) El agua amoniacal 

utilizada, contiene 10% de amoníaco efectivamente activo, como "producto 

técnico", lo cual equivale a:                                                     

  Sigue en pág.9.- 
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5.- DOSIFICACIÓN 
 

5.1.- VERIFICACIÓN: 100 cc. de solución contienen 10 gramos de  
         NH3. 
 

 (1 gramo de NH3 = 1000 miligramos.) 
 

1000 mgr. Están contenidos en 10 cc. de solución 
                           
                        430 mgr =  10.cc. x 430 mgr.  =  4,3 cc. De Solución 
                                                   1000 cc.    
 
5.1.2.-PARA UNA PROFUNDIDAD DE  20 cm.  DE SUELO, SE  REQUIE 

           REN  8,6 CM
3
  DE SOLUCIÓN AMONIACAL AL 10% POR CADA 

            DECÍMETRO CÚBICO DE SUELO A TRATAR 

 
 

5.2.- DOSIFICACIÓN DE LA PARCELA A TRATAR: 
(1 METRO CUADRADO x 20 cm. PROFUNDIDAD =) 

 

200 LITROS DE SUELO  x 4,3 cc = 860 cc. de solución 
 
 

5.2.1.- VOLUMEN DE SOLUCIÓN REQUERIDO: 860 cc. 
 

VOLUMEN ADOPTADO: 1. LITRO POR METRO CUADRADO. 

(para 20 cm. de profundidad de suelo) 

 

5.2.2.- CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN DEL SOLUTO:  
La ecuación que permite calcular la concentración resultante es. 

 

CONCENTRACIÓN EN  g/litro = 430 mgr. / 500,69 cc. = 0,85 g/litro. 

( el soluto retenido en 1 dm
3
 de suelo se disuelve en 500 cc. de agua) 

 

LA CONCENTRACIÓN INICIAL DEL SOLUTO PARA 10 cm. DE 

PROFUNDIDAD ES DE 0,85 G/LIT. DE AGUA DE SATURACIÓN 

 
Sigue en pág.10.- 
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6.- CÁLCULO DE LA PRESIÓN OSMÓTICA 
DE LAS SOLUCIONES DEL SUELO  

 

6.1.- EL SUELO SATURADO: retiene 500,69 cc. De agua, por cada 10 cm. 

de profundidad. En esta condición para los 10 cm. superficiales de 

profundidad del suelo, quedan adsorbidos en condición de retención 

estática, 430 miligramos de NH
3,
, por cada decímetro cúbico de suelo. Para 

20 cm. de profundidad: 860 mgr.- 

 

 

5.3.- CÁLCULO DE LA PRESIÓN OSMÓTICA:    Se 

calcula con la siguiente fórmula: 

 

CONCENTRACIÓN DEL SOLUTO g/litro. x Nº de AVOGADRO 
                                 PESO MOLECULAR DEL SOLUTO.                                                                                      

 
VERIFICACIÓN: =          0,85g/l.  x 22,434    =  1,12 Kg./cm2 
                                                     17 
 

 

6.- LA PRESIÓN OSMÓTICA EN EL SUELO 
(EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO.)  

 

6.1.-  CON 20% DE HUMEDAD: Aplicando la ecuación indicada en el  

          Punto 5.2.- tendremos: 
 

430 mg. / 334,80 cc. = 1,28 g/litro.  
 

6.1.2.-  PRESIÓN  OSMÓTICA  RESULTANTE: Aplicando la ecuación  

            indicada en el punto 5.3.- tendremos: 
 

1,28 g/litro x 22,434   = 1,69 Kg/cm2 
                                                 17 

 

 

Sigue en Pág. 11. - 

 
 
 



EL PODER NEMATICIDA DE LA PRESIÓN OSMÓTICA 
POR EL ING. AGR.  MANUEL ALBERTO VASSALLO. 1968) 

 

                          VADEMÉCUM                   Pág.11.- 
                                                             

7.- LA òUREAó FUENTE DE PRESIÓN OSMÓTICA 
 

7.1.- EL ñCURADO" DEL SUELO: 
 

Se denomina con el término ñCURADOò, el proceso de desisfestación de los 

suelos, mediante una aplicación del producto químico, en condiciones de 

humedad permanente. Este procedimiento, es necesario en el caso de 

utilizar "Úrea" como soluto nematicida.  

Consiste en mantener el suelo saturado, mediante riegos 

diarios, durante no menos de 10 días, cubierto con una 

lámina de plástico, que mantiene la humedad y retiene el 

ñhidr·xido de amonioò, cuya presi·n osm·tica genera el 

poder nematicida y fungicida en el suelo. 
 

7.2-RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS PARA USO INMEDIATO: Si se 

deja que el suelo tratado se seque lentamente, no podrá disponerse de él 

para su uso, antes de los 30 días, (en verano) pues el poder nematicida de la 

dosis masiva utilizada, (100.g/m
2 
de Urea)  genera amoníaco naciente, que se 

mantiene en el suelo hasta que las nitro bacterias, y azoto bacterias, lo 

conviertan en nitratos, O QUE POR DESECACIÓN SE EVAPORE EL 

EXCESO DE NH4 GENERADO POR LA UREA. Es decir, que el producto 

se comporta como un abono químico orgánico de origen industrial.  

ES IMPORTANTE SEÑALAR LA CONVENIENCIA DE MANTENER 

LA SUPERFICIE DEL SUELO TRATADO, CUBIERTO CON UNA 

LÁMINA DE PLÁSTICO, PARA EVITAR LA EVAPORACIÓN DEL 

NH
4
.-  

7.3.- AIREACIÓN Y SECADO DEL SUELO: La recuperación inmediata 

del suelo para su uso, se logra por el simple procedimiento de roturarlo 

varias veces, dejando a la acción del sol, el trabajo de desecación. En este 

punto, se logra la eliminación de todos los restos de amoníaco, que puedan 

estar adsorbidos en la micela del suelo, ya que su gasificación es correlativa 

con la pérdida de humedad.  
 

7.4.- MANEJO DE LOS SUELOS DE ALMÁCIGOS TRATADOS: En 

estas condiciones, necesariamente debe aplicarse una dosis de Abono 

Potásico y Fósforo, ya que de otra manera, los cultivos se "irán en vicio". El 

desbalance nutricional que produce el tratamiento del suelo, debe 

compensarse con abonos orgánicos, ó químicos adicionales. Es de sugerir 

como procedimiento adecuado, llevar una muestra de suelo a 

algún Laboratorio de Análisis de Suelos, para tener la indicación 

precisa de la cantidad de abono a aplicar.-  
 

Sigue en pág. 12.- 
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7.5.- EL HIDRÓXIDO DE AMONIO NO ES CONTAMINANTE. SU 

PRESENCIA ES PARTE DEL PROCESO NATURAL DEL SUELO.- 

La UREA 45%, (Perlada o Granulada) ha venido sustituyendo los 

fumigantes de suelo de alto poder contaminante, tales como el Bromuro de 

Metilo, los Clorados, y Fosforados de elevada presión de difusión y otros 

nematicidas como el Vapam y sus relativos, que a pesar de su baja toxicidad 

para el ser humano, siguen siendo potencialmente cancerígenos.- 
 

Por la practicidad de su aplicación, en almácigos de huerta y planteros, se 

adapta en forma segura al manejo del suelo en ambientes cerrados, tales 

como invernáculos, tendaleros y almácigos extensivos para multiplicación 

de plantines bajo cubierta.  Por su bajo costo en este tipo de aplicaciones es 

un producto de elección.-  

 

7.6.- NO SE ACONSEJA SU USO EN CULTIVOS A CAMPO Y 

GRANDES SUPERFICIES POR SU ELEVADO COSTO. EN ESTOS 

CASOS EL PRODUCTO DE ELECCIÓN ES EL NEMATICIDA 

ñAGROAMMONIAò, DESARROLLADO PARA USOS MASIVOS.- 
 

NOTA: A la fecha de esta reimpresión, se ha logrado un considerable avance en los 

procedimientos de manejo ñemp²ricoò de la Presión Osmótica, Similares a los utilizados 

con el Bromuro de Metilo y otros nematicidas, contaminantes 

EL INSTRUMENTAL DISPONIBLE ACTUALMENTE, (Decagon Devices Corp. 

Pullman USA.) PERMITE MEDIR DIRECTAMENTE LA PRESIÓN OSMÓTICA DE 

LAS SOLUCIONES DEL SUELO, SOBRE MUESTRAS NO DISTURBADAS. ESTO 

POSIBILITA EL USO DE SOLUCIONES, (ÚREA O SOLUCIONES AMONIACALES)  

PERFECTAMENTE BALANCEADAS, PARA EVITAR CUALQUIER EFECTO 

FITOTÓXICO.  

ELòWP4 POTENTIAL METERò, TRABAJA POR CRIOSCOPĉA, SOBRE 

MUESTRAS DE SUELO   INALTERADAS.- ESTE INSTRUMENTO TIENE UN 

SENSOR MUY PRÁCTICO PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE ñMATRIC 

POTENTIALñ POR LECTURA DIRECTA DEL SENSOR EN EL SUELO NO 

DISTURBADO. (MATRIC POTENTIAL SENSOR MODEL TLS2.) ESTA 

DETERMINACIÓN, PERMITE CALCULAR LOS NIVELES DE PRESIÓN 

OSMÓTICA REALES, COMPUTANDO EL EFECTO CAPILAR QUE SUFREN LAS 

SOLUCIONES DEL SUELO, SEGÚN SEA EL TIPO DE SUELOS UTILIZADO. 

ESTO NOS PERMITE UN MANEJO MATEMÁTICO DE LAS SOLUCIONES DEL 

SUELO, COMPUTANDO LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS RESULTANTES, DE 

UNA COMPONENTE QUE NO DEBE IGNORARSE. EL EFECTO DE LA TENSIÓN 

SUPERFICIAL DEL AGUA EN LAS SOLUCIONES DEL SUELO.- 

 

VADEMÉCUM.  ING. MANUEL A. VASSALLO, SUPLEMENTO 

EDITADO EN FEB/2004. 
 

 

CONTINUA: GRÁFICO DE REFERENCIA. ANEXOS.- 
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ING. AGRÓNOMO  MANUEL ALBERTO  VASSALLO 
Nacido en Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, Argentina, el 16 de Noviembre de 1924, ha cumplido 80 años 

en fecha reciente. Radicado en Corrientes desde 1946, registra un historial de 59 años, dedicado a potenciar el 

desarrollo de la región, destacándose por su fecunda trayectoria profesional. 
 

ES INGENIERO AGRÓNOMO, recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 

Litoral, en 1949, de donde egresó con el mejor promedio académico, logrado hasta esa fecha. Alcanzó 

especializaciones muy diversas en el campo de la Ingeniería, de las cuales sólo mencionaremos las de interés 

agronómico: a saber: 
 

EXPERTO FITOTECNISTA, fué el Creador de las cuatro primeras Variedades de Arroz registradas por la 

actividad privada en Argentina, tarea que cumplió durante 18 años, hasta 1976, al frente del Criadero y 

Semillero "Iberá ", en Colonia Pellegrini, Corrientes.- 
 

BIOFÍSICO DE SUELOS, cursó la especialidad en la Universidad de California, bajo la tutela del Dr. 

A.L.Richards, se especializ· desde 1952 en Edafolog²a, con ā®nfasis en procesos del equilibrio biol·gico del 

suelo.- 
 

NEMATÓLOGO. Especialista en Nematología Agrícola Aplicada, fundó en 1952 la Primera Chacra 

Experimental dedicada a la especialidad, hoy conocida como "Centro de Investigaciones Nematológicas" de 

Corrientes, Argentina, donde actualmente desarrolla su actividad principal: La Investigación Agrícola. 

EN 1960, ESTABLECE "EL PODER NEMATICIDA DEL AMONÍACO": Describe el proceso físico-

matemático que regula los mecanismos interactivos del equilibrio biológico del suelo, circunstancia que lo 

llevó a desarrollar otros extraordinarios avances en materia de innovaciones tecnológicas.  
 

EN 1962, ESTABLECE QUE: "EL PODER NEMATICIDA DE LA PRESIÓN OSMÓTICA" de las 

soluciones acuosas del suelo, ejercen un efecto regulador sobre el equilibrio biológico del suelo, llegando a 

determinar, (al cumplir los 10 años de investigación sobre este tema) la relación matemática existente entre el 

medio y las ñmembranas biol·gicasò  
 

EN 1965ESTABLECE QUE: "LA MEMBRANA BIOLÓGICA ES UNA "CONSTANTE UNIVERSAL", que 

permite aplicar a la dinámica biológica del suelo, las leyes matemáticas que regulan las relaciones entre 

Presión Osmótica y Membrana Biológica. A partir de allí, quedó demostrado que es posible "calcular" 

matemáticamente la fertilidad de un suelo, en tanto y en cuanto todos los seres vivos, están sujetos a las leyes 

de la membrana que los envuelve. En principio esta verdad tan simple, se convirtió en un nuevo campo de 

investigación agrícola.- 
 

PROFESOR EXTRAORDINARIO, Cursos de Post Grado en la Universidad Federal de Santa María, R.G.do 

sul Brasil, dictó la Cátedra de Biofísica de Suelos, en el Curso Internacional para el grado de M.Sc. entre 

1969 y 1973. Fue honrado con medalla de oro al mérito profesional.- Desde 1990, al año 2004 fué Consejero 

de la Federación de Cooperativas de Corrientes, adherida a CONINAGRO, en cuyo seno se desempeñó como 

titular de la Comisión de Tecnología y Proyectos de Desarrollo.- 
 

CONSULTOR TÉCNICO, ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIAS. Es actualmente Presidente de la Fundación del Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo, de cuya Chacra Experimental es el Director. Su vinculación con el tema que nos congrega, nace 

precisamente de sus experiencias con Caña de Azúcar para la alimentación del ganado. Efectuadas hace más 

de 20 años, el resultado de dichos trabajos, fue lograr una producción mayor de 100 toneladas por Hectárea 

de Caña de Azúcar. Identificó en ese proceso, la existencia de "Cañas Mieleras". Estas variedades, 

tradicionales en nuestra región, fueron introducidas por los Jesuitas en los siglos 16 y 17, presumiblemente de 

Java, y se reconocen por el elevado contenido de "azúcares invertidos", que en el proceso industrial producen 

la conocida melaza.- 
 

DESDE 1990, se dedicó intensivamente a investigar nuevas técnicas para desarrollar el "uso forrajero de la 

Caña de Azúcar", logrando en el año 2000, presentar terneros alimentados "a corral", con un año y medio de 

edad y 550 kilos de peso. (Hereford, Braford y Brangus) En terneros de igual edad de raza Holando 

Argentina  sólo alcanzó a los 350 Kilos.- 
 

SUS EXPERIENCIAS, CONFIRMAN LAS POSIBILIDADES DE CAMBIO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ñCARNEò EN CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD CON LA PAMPA HĐMEDA mediante una simple 

innovaci·n tecnol·gica del ñPaquete de Manejoò de la tradicional metodolog²a utilizada por los productores 

de nuestra región, como es la de suplementar al ganado con Caña de Azúcar en invierno.  
 

DESDE EL AÑO 2000: Los resultados obtenidos han sido puestos a la consideración del público, desde el año 

2000, en ñJORNADAS DE CAPACITACIčN SOBRE CRIA Y ENGORDE DE GANADO, CON 

RACIONES BALANCEADAS DE CAÑA DE AZÚCAR, que se brindan mensualmente, en el Centro 

Experimental de la Fundación de Investigaciones Agropecuarias, en la Ciudad de Corrientes.             
 

CURRICULUM RESUMEN AGRO 2006.  

PRESENTADO A CONSIDERACIčN CONCUNRSO PREMIO ñELGAUCHITOò. 2006. 
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